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Podstawowa instrukcja montażu płyt z poliwęglanu kanalikowego w oparciu o system montażu B10, B16 

bez wiercenia otworów w płytach 

1. Konstrukcja.  Pamiętaj żeby konstrukcja była wytrzymała i umożliwiała bezpieczny sposób zamontowania i 

użytkowania płyt kanalikowych z poliwęglanu. Korzystaj z wytycznych producentów. Upewnij się, że 

stosowane rozwiązania montażowe odpowiadają warunkom gwarancji  udzielanych  przez producentów. 

Pamiętaj, że niektóre konstrukcje wymagają  projektu i zgłoszenia budowy.  Jeśli nie czujesz się na siłach, 

żeby zaprojektować swoją konstrukcję, zleć to fachowcom.  

Podstawowe parametry konstrukcji: Płyty z poliwęglanu komorowego montujemy kanalikami wzdłuż spadu. 

Minimalny spadek dachu to 5° co równa się spadkowi około 9 - 10%. Płyty mocujemy do krokwi drewnianych 

lub profili stalowych albo aluminiowych o szerokości minimum 60mm, zachowując dylatację pomiędzy 

płytami 10-15mm. Pamiętaj żeby płyta opierała się na krawędzi krokwi minimum 20-25mm. Optymalny 

maksymalny rozstaw krokwi mierzony od środka krokwi to 710mm, stosowany dla płyt o grubości 10mm, 

8mm, 6mm. Dla płyt o grubości  16mm i więcej optymalny i  maksymalny rozstaw krokwi  to 1060mm. 

Skrajny rozstaw krokwi powinien być krótszy o połowę szerokości krokwi. Mierząc od zewnętrznej strony 

skrajnej krokwi do środka drugiej krokwi. Jeśli chodzi wymiary formatek, należy dobrać je optymalnie 

szerokości i długości dostępnych płyt, by nie generować odpadu. Standardowe długości to 3000mm, 

3500mm, 4000mm, 6000mm, 7000mm. Przy długości 4000mm nie wszystkie rodzaje płyt są dostępne, 

dlatego trzeba skonsultować dostępność  ze sprzedawcą. W razie wątpliwości co do wyboru grubości płyt i 

rozmiarów zachęcamy do kontaktu ze sprzedawcą, który pomoże w doborze odpowiednich płyt i zasugeruje 

optymalne rozwiązania montażu. 

 

  
2. Montaż profili B10/B16 . System montażu w oparciu o profile aluminiowe typu B10 i B16 umożliwiają 

montaż bez wiercenia otworów w płytach.  Kiedy konstrukcja wsporcza jest gotowa zaczynamy montaż od 

profili B10/B16 montując je dookoła zadaszenia, przykręcając do krawędzi krokwi. Jeśli w zadaszeniu 

montujemy rynnę zalecamy montaż pasa rynnowego, dopiero na niego przykręcamy profil B10/B16. 

 
B10      B16 
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 W profilu zamontowanym na dolnej krawędzi wiercimy odwodnienia  co 500mm otwór 6,5mm.  Należy co 

jakiś czas sprawdzić czy otwory odwadniające są drożne. Zapchane odwodnienia mogą doprowadzić do 

nagromadzenia się wody wewnątrz kanalików płyty i namnożenia się glonów. Narożniki docięte do kąta 45° 

skręcamy blachowkrętem dopasowanym do otworu profili B10/B16. Teraz czas na wykonanie górnej obróbki 

blacharskiej na łączeniu ściany z profilem dachu. Obróbkę zakotwioną do ściany można przymocować do 

profili B10/B16 za pomocą blachowkrętów i uszczelnić za pomocą silikonu neutralnego odpornego na 

warunki atmosferyczne. 

                 
 

3. Naklejenie uszczelki. Po zamontowaniu profili B10/B16 naklejamy uszczelkę SD-12 na krokiew wzdłuż. 

Uszczelkę naklejamy pomiędzy profile B10/B16 w taki sposób by woda, która ewentualnie pojawi się 

pomiędzy płytami spłynęła do profili  i odpłynęła przez otwory odwadniające. Uszczelka chroni krokiew przed 

wodą. 

 
SD-12 

  
 

4. Cięcie płyt. Prawidłowe przygotowanie płyt kanalikowych do montażu. Szerokość płyty przycinamy na 

wymiar uwzględniając luz dylatacyjny umożliwiający swobodną pracę płyty podczas zmiany temperatury 

otoczenia. Zostawiamy pomiędzy płytami luz 10-15mm. Długość płyty ustalamy mierząc po zamontowaniu 

profili B10/B16 na zewnątrz  długość „A” minus 25mm.  
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5. Oklejanie taśmą. Przecięte płyty przedmuchujemy sprężonym powietrzem i/lub odkurzaczem, by pozbyć się 

z kanalików wiórów pozostałych po cięciu. Odrywamy delikatnie folię zabezpieczającą ok. 50mm z każdej 

strony. Następnie oklejamy krawędzie płyty z otwartymi kanalikami specjalną taśmą zabezpieczającą kanaliki. 

Od góry naklejamy taśmę pełną nieprzepuszczającą wody, paro-izolującą (klej na całej szerokości taśmy). Od 

dołu naklejamy taśmę paro-przepuszczalną, perforowaną (klej na krawędziach taśmy). 

 
6. Profile górne łączące.  Profile górne przycinamy na długość płyty. W profilach wiercimy otwory o średnicy 

6,5mm od każdej krawędzi  70mm i  średnio co 400mm. Do profili górnych 6066, KN39, KN37 wciskamy 

uszczelkę S-229 lub S-171 na całą długość. Wsuwając uszczelkę należy uważać, żeby jej nie naciągnąć 

nadmiernie, może się po zamontowaniu skurczyć. Na końce profili wciskamy zaślepki. 

 
                  6066/KN37           KN39       s-171   s-229 

  
7. Montaż płyt. Płyty wsuwamy do zamontowanych profili B10/B16. W pierwszej kolejności wsuwamy płytę nr1 

oklejoną pełną taśmą (nieprzepuszczającą pary) w górny profil B10/B16. Następnie wyginamy w łuk i 

wkładamy w dolny profil B10/B16.  
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Następnie płytę przesuwamy na pozycję pierwszą uwzględniając luz na drugiej krokwi. Upewniamy się, że 

płyta skierowana jest odpowiednią stroną do słońca. Stosowne oznaczenia znajdują się na folii ochronnej. 

Polecamy montaż płyt z dwustronną ochroną przed promieniami słonecznymi np. Lexan. O szczegóły zapytaj 

sprzedawcę.  

 
Tak umieszczoną płytę nr 1 klinujemy uszczelką klinującą AG, którą wciskamy pomiędzy profil B10/B16 a 

płytę. Następnie wsuwamy płytę nr 2. Podobnie jak pierwszą zaczynamy od wsunięcia płyty nr 2 w profil 

górny B10/B16 oklejoną krawędzią taśmą pełną (nieprzepuszczającą pary), następnie wyginamy w łuk i 

wsadzamy w dolny profil. Płytę nr 2 przesuwamy na miejsce drugie pamiętając o dylatacji pomiędzy płytami 

10-15mm.  

                      

                               

                                                                     AG              S-331                       S-256 

Podobnie jak płytę pierwszą klinujemy uszczelką klinującą AG. Dostępne są różne uszczelki klinujące, które 

dobieramy do innych grubości płyt. Następnie przykręcamy profil łączący górny z uszczelkami za pomocą śrub 

z podkładkami samowulkanizującymi. Długość śrub należy dobrać do grubości płyty i materiału z jakiego 

zrobiona jest konstrukcja. Profil łączący powinien nachodzić na profil B10/B16  około 20mm. W tym celu 
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należ cofnąć uszczelkę S-229/S-171, aby profil płasko przylegał do górnej powierzchni profili B10/B16. Śruby 

należy przykręcać z odpowiednią siłą by nie doprowadzić do zniekształcenia profili. Profil łączący A6066, 

KN39, KN37 dokręcamy do momentu delikatnego ugięcia się uszczelki S-229. Siła docisku powinna umożliwić 

swobodne przemieszczenie się płyty podczas rozszerzania i kurczenia się  przy zmianie temperatury 

otoczenia.  

 
Kolejne płyty montujemy w podobny sposób. Przed montażem przedostatniej płyty wsuwamy do profili 

B10/B16 najpierw ostatnią płytę nr 6. Następnie wsuwamy płytę przedostatnią nr 5 i klinujemy uszczelką AG. 

Kończymy montaż na przedostatniej płycie. Następnie przykręcamy dwa profile łączące na raz.  

 
8. Ostrzeżenia!  Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę by zamontować płyty stroną zabezpieczoną 

przed promieniami UV w kierunku słońca. Taśma perforowana powinna znajdować się w dolnej krawędzi 

płyty w profilu zabezpieczającym krawędź. Odwodnienia powinny być wiercone przed montażem płyty. 

Natychmiast po montażu należy zdjąć folię zabezpieczającą płyty. Nie stosować uszczelek z PCW. Nie wolno 

chodzić bezpośrednio po płytach. Zawsze należy korzystać drewnianej belki lub innego urządzenia. Podczas 

przechowywania płyt w stosie chronić przed wpływem czynników atmosferycznych takich jak słońce, deszcz, 

itd. Stosy należy opierać na  drewnianych podporach lub paletach i nie umieszczać tam gdzie ktoś może na 

nie nastąpić lub w nie wjechać. 

 
 

Podane w instrukcji wskazówki są oparte na aktualnej wiedzy i są dostosowane do najczęściej stosowanych typów zadaszeń tarasów. Przed rozpoczęciem projektowania i montażu 

należy uwzględnić wytyczne producentów płyt co do montażu. Wytyczne są dostępne u sprzedawcy lub na stronie internetowej producenta. Informacje te są dostępne na foli 

zabezpieczającej płyty. Wszelkie zalecenia w instrukcji odnośnie stosowania omówionych produktów podane są bez gwarancji, gdyż warunki eksploatacji i  montażu pozostają poza 

kontrolą naszej firmy. Każdy użytkownik powinien upewnić się, czy dany produkt nadaje się do zamierzonego celu i czy warunki, w jakich będzie on stosowany, są właściwe.  
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Moje wymiary zadaszenia: 

 

 
 

 
 

1. Płyta  

 Wymiary 

 

 

 

 

2. Taśma Pełna 25mm / 38mm 

 

3. Taśma Perforowana 25mm / 38mm 

 

4. Profil B10 / B16 

 

5. Profil górny 6066 / KN37 / KN39 

 

 

6. Uszczelka AG 

 

7. Uszczelka S-229 / S-171 

 

8. Uszczelka SD-12 / S-228 

 

9. Wkręty  

 

10. Zaślepki 6066 


